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Uber uns...

Hansford Sensors ist ein Spezialist fur die Konstruktion und Herstellung von Beschleunigungssensoren mit
einem umfangreichen Sortiment welches auch zugehdrige Uberwachungssysteme und Zubehor beinhaltet.

Unser Produktsortiment enthalt Schwingungssensoren oder industrielle Beschleunigungssensoren mit
Wechselstromausgangen fur den Einsatz mit Datensammlem oder mit 4-20 mA Ausgangen fur den direkten
Einsatz mit SPS. Dadurch kann ein wichtiger Teil der vorbeugenden Instandhaltung mit der
Schwingungstiberwachung abgedeckt werden.

Eigensichere Wechselstrom- und 4-20 mA- Versionen sind jetzt mit ATEX- und IEC Ex-Zertifizierung zur
zulassigen Nutzung in Gruppe | (Bergbau) und Gruppe Il (Petrochemie) erhaltlich.

AulRerdem bieten wir Schaltkasten fur mehrere Sensoren, Beschleunigungssensormodule, tragbare
Schwingungsmessgerate, Sensorzubehdr, Schutzsysteme flr die Schwingungszustandsiiberwachung und
mallgeschneiderte Schwingungssensoren an.

Hansford Sensors verpflichtet sich auf die Lieferung von Qualitatsprodukten und -dienstleistungen und ist
bestrebt mit fortwahrenden Bemuhungen, Erwartungen zu Ubertreffen.

Wir legen ein Hauptaugenmerk auf den Aufbau und Erhalt von Vertrauen
zwischen uns und unseren Kunden, Lieferanten und Arbeithehmem, da wir
diese als den Schlussel zum langfristigen Erfolg des Untemehmens betrachten.
Hansford Sensors Ltd. legte die ISO 9001:2000 Zertifizierung mit LRQA ab.

Garantie - Alle Hansford Sensors Produkte unterliegen einer
uneinﬁschrénkten dreijahrigen Garantie.

Schwingungsensoren - Top Entry

AC Versionen - Serie HS-100

Ausgang. Die Sensoren bieten ein Schwingun un ein Temperatursignal.

Die HS-100 und HS-100T Sensoren arbeiten typischerweise in einem
Temperaturbereich von -55 bis 140°C und decken einen Frequenzbereich
von 2 Hz bis 10 kHz ab (andere Frequenzbereiche sind auf Anfrage erhaltlich).

Schwingungssensoren - side Entry
AC Versionen - Serie HS-100S

Die HS-100S sind robust, mit einem geschweilten Edelstahlgehause gefertigt.
Eine Auswahl an Befestigungsgewinden und -bolzen steht zur Verfligung.
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4 //"AC, 4-20 mA und duale Ausginge

Schwingungssensoren - Top Entry
4-20 mA Versionen - Serie HS-420

wahlweise einen oberen Kabeleingang oder verschiedene handelstibliche
Konnektoren.

Die HS-420 Sensoren arbeiten typischerweise in einem Temperaturbereich
von -25 bis 90°C und decken einen Frequenzbereich von 2 Hz bis 10 kHz ab.

Die HS-421 Serie umfasst industrielle Beschleunigungssensoren auf der Basis des
piezoelektrischen Effekts mit dualem Ausgang. Die Sensoren bieten einen 4-20 mA
Ausgang proportional zur Geschwindigkeit und einen Wechselstrom ,g° Ausgang flr
Datensammler.

Die HS-420T Serie industrieller Beschleunigungssensoren bietet einen dualen Ausgang
zur Messung von Schwingungen und Temperatur.

Die HS-422 Serie industrieller Beschleunigungssensoren bietet einen 4-20 mA Ausgang
proportional zu ,g'.
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Die HS-130 Seri
Kompakte industrielle
AC-Beschleunigungssensoren

Die HS-140 Serie

Industrielle Beschleunigungssensoren

mit Ladeausgang

Die HS-160 Serie

Industrielle Beschleunigungssensoren

mit Geschwindigkeitssignal

Die HS-170 Serie

Schlanke industrielle Beschleunigungssensoren




N\ ; /' Sensoren mit ATEX-Zulassung

Schwingungssensoren -intrinsically safe
AC Versionen - Serie HS-100I
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Die HS-105I Serie industrieller Beschleunigungssensoren kann in
Hochtemperaturumgebungen von bis zu 250°C eingesetzt werden und verfugt Uber einen
Inline-Ladungsverstarker, der sich auerhalb der Hochtemperaturumgebung befindet.

Schwingungssensoren - 4-20 mA Versionen
Serie HS-4201

an Befesﬁungsgewinden und -bolzen steht zur Vrfi]gung.
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Uberwachung der Sensorausginge

Anschluss - schaltkastenserie HS-SE/CE/BE

altkaste
und GFK, erhaltlich.
Die HS-BE Serie bietet eine kostengtinstige Option in der Reihe der Anschlusskasten.
Durch die einfache Anwendbarkeit eignen sich die HS-BE Kasten ideal fiir den Anschluss
von bis zu 4 Verbindungen tber den BNC Ausgang zu allen
handelsublichen Datensammlem.

kombiniert werden.

Die Module der Reihen HS-510 bis HS-580 stehen zur Stromversorgung,
Signalwandlung, Signalverarbeitung, Alarmauslésung, Anzeige und als
Sensorschnittstelle, etc. zur Verfligung. Durch die Kombination der
Systeme kann ein integriertes Multifunktionssystem eingerichtet werden.




‘ Sensor - Uberwachen, AnschlieBen & Befestigen

Schwingungs-/'Temperatur-Uberwachung

Der HS-630 besitzt alle Eigenschaften des HS-620 und bietet dartiber hinaus einen
bertihrungslosen Temperatursensor mit einem Laserstrahl zur einfachen Anpeilung.
Er wurde fur Wartungstechniker zur Uberwachung des Schwingungsniveaus

und der Spottemperatur bei wichtigen Anlagen und Maschinen entwickelt.

Das Set enthalt Schwingungs-/Temperatursensor, Handsonde, Kabel,
Magnethalterung, Netzteil, Autoladegerat und Betriebsanleitung.
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