XECRO

Bauform M18

* Lange 79 mm

* biindiger Einbau

e Schaltabstand 8 mm
 PNP, SchlieBer

* M12 Stecker, 4-polig

Typenbezeichnung

Technische Daten
Bauform
Schaltabstand
Betriebsspannung
Leerlaufstrom
Strombelastbarkeit
Spannungsabfall
Schaltfrequenz
Ausgang
Wiederholgenauigkeit
Hysterese
Umgebungstemperatur
Schutzart

Gehduse
Funktionsanzeige
Anschluss

Optionen

INDUKTIVE SENSOREN

C€
IMF18-S8PO79-A12
DC PNP
M18 x 79 mm

8 mm, bindiger Einbau
10-30 V DC, Verpolungsschutz
<8 mA

200 mA, Kurzschlussschutz
< 1,5V bei 200 mA

500 Hz

PNP, SchlieBer

<1%(S,)

3-15%

-25 °C bis +75 °C

IP69K; Stecker: IP67
1.4305; SS303

LED

M12 Stecker, 4-polig

PNP, Offner )
NPN, Schliefier/Offner
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Abmessungen (mm)
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Kabeldosen
Typenbezeichnung Hinweis
VLK 08-2 M12 Buchse, gerade | 3-polig | 2 m PUR-Kabel
VLK 08-5 M12 Buchse, gerade | 3-polig | 5 m PUR-Kabel
VLK 05-2 M12 Buchse, gewinkelt | 3-polig | 2 m PUR-Kabel
VLK 05-5 M12 Buchse, gewinkelt | 3-polig | 5 m PURKabel
Anschlussschema
DC PNP
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